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Los portatiles Dell Latitude serie E unen el disefio fiable y de larga duracion con un estilo profesional.
https://www.google.es/#q=+Dell+Latitude+E6400+no+display+power-on+blinking+3+lights
Dell Latitude E6400

Disefiado para aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducir el coste total de propiedad, el portétil DellTM
LatitudeTM E6400 presenta importantes avances en durabilidad, seguridad y movilidad para el trabajo en equipo.

Funciones esenciales y durabilidad probada.
Administracion centralizada con funciones avanzadas de seguridad.
Compatibilidad con la cartera de productos Latitude serie E a escala mundial.
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Procesadores

Intel® Core™ 2 Duo-P8700 (2,53 GHz y 3 MB de cache) (con tecnologia Turbo Boost)

Sistema operativo

Windows® 7 Home Premium de 32 bits

Windows® 7 Professional de 32 bits

Windows® 7 Professional de 64 bits

Windows® 7 Ultimate de 32 bits

Windows® 7 Ultimate de 64 bits

Conjunto de chips

Conjunto de chips Intel® QM57 Express para portatiles

Pantallas

Pantalla LED WXGA+ antirreflectante de 36 cm (14,1") (1440 x 900)

Pantalla LED WXGA antirreflectante de 36 cm (14,1") (1280 x 800)

Memoria

Memoria DDR3 de doble canall
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Dos ranuras de memoria para instalar hasta 8 GB2 de DDR3

Ancho de banda de memoria: 1.333 MHz

Almacenamiento principal

Disco duro SATA de hasta 500 GB a 7.200 rpm

Disco duro cifrado de hasta 250 GB a 7.200 rpm

Unidad de estado sélido Mobility de hasta 256 GB

Sensor de caida en la placa base (de serie)

Unidades 6pticas

DVD-ROM, DVD+/-RW y Blu-ray

Tarjetas graficas

NVIDIA® NVS 3100M 512 MB GDDR3

Tarjeta grafica Mobile Intel® 45 Express

Conectividad

Aldmbrica:
Adaptador de interfaz de red Gigabit Ethernet 10/100/1000

Mddem interno v924 de 56 K (opcional)

Opciones de LAN inalambrica y WiMax:
Dell Wireless (802.11a/b/g/n)

Intel® Centrino 802.11a/b/g/n y WiMax 802.16e
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Banda ancha movil y GPS:
Minitarjeta de banda ancha movil Dell Wireless 5620 (EVDO, HSPA y AGPS)

Minitarjeta de banda ancha movil Dell Wireless 5540 (HSPA y AGPS)

Bluetooth:

Dell Wireless 375 Bluetooth® 3.0 (opcional)

Seguridad

Seguridad fisica:

Pestafias para candados con cable de acero reforzado; cierres de seguridad en el mddulo de medios y el disco duro.

Seguridad del sistema y del usuario:

Lector de tarjetas inteligentes y lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
Lector de huellas digitales O lector de huellas digitales FIPS (opcional)

TPM 1.2

Disco duro cifrado opcional para proporcionar un cifrado de disco completo

ControlVault; administracion segura de credenciales dentro de un area de fiabilidad

Seguridad de la red:

Wi-Fi Protected Access (WPA) 802.11, (WPA2) 802.11i, redes privadas virtuales (VPN) 802.1x con modos EAP y
compatibles con CCX 4.0

Multimedia

Altavoces de calidad superior
Conector para auricular estéreo
Conector para micréfono y micréfono integrado con capacidad de reduccion del nivel de ruido y mejora de sefial de voz

Camara web de alta definicién integrada y software Dell Webcam Central
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Capacidad de ampliacion

Ranuras:

Lector de tarjetas 6 en 1; PCMCIA

Conexion:

E-Port, E-Port Plus, E-Legacy Extender, soporte para pantalla plana E-Flat, soporte para monitor E-Monitor, soporte
para portatiles E-View y compartimento E-Media

Opciones modulares:

Compartimento para medios modular de la serie E: 8x DVD-ROM, 8x DVD+/-RW y mddulo Travel Lite

Chasis

Parte posterior de LCD y soporte de aleacion de magnesio

Distintos colores disponibles

Peso y dimensiones:

Peso inicial: 1,93 kg (4,26 libras; con bateria de 4 celdas)
Anchura: 335 mm

Altura: (frontal/posterior) 25,4-31,2 mm

Profundidad: 238,3 mm

Puertos:

Conector de red (RJ-45) y conector de médem opcional (RJ-11)

USB 2.0 (4 ports) — 1 puerto combinado USB/eSATA

Conector para micréfono y salida de auriculares/altavoces

IEEE 1394, lector de tarjetas 6 en 1, PCMCIA tipo | o tipo Il

Conector de estacion de base -E-Port Replicator 1l, VGA y DisplayPort

Lector de tarjetas inteligentes y lector de tarjetas inteligentes sin contacto opcional
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Bateria y fuente de alimentacién

Provisién de baterias:

Bateria de iones de litio (37 W/h) de 4 celdas con ExpressChargeTM (opcional)

Bateria de iones de litio de alta capacidad (60 W/h) de 6 celdas con ExpressChargeTM (de serie)
Bateria de iones de litio de alta capacidad (90 W/h) de 9 celdas con ExpressChargeTM (opcional)
Bateria de iones de litio (81 W/h) de 9 celdas con una vida util de 3 afios (opcional)

Bateria laminar ampliada (88 W/h) de 12 celdas (opcional)

http://lwww.futuremark.com/benchmarks/pcmark?7
http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/CPUMark.shtml
http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
https://downloadcenter.intel.com/download/19791/Intel-Processor-Diagnostic-Tool-32-bit-

How to identify LED Light codes:

When a laptop or computer first powers on, it goes through an initial set of diagnostic tests to make sure vital
components are preforming correctly. These tests are called POST or Power On Self Test. When a test fails, the user
is notified via POST codes, Light codes, or Beep codes. For diagnosing LED light codes you need to:

Power on the laptop or restart it if it is already on.

Identify the correct flashing light sequence.

Dell Latitude E6400 LED Light Codes

LED Light Code
Component Causing No POST
Possible Solution(s)
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Motherboard / System Board Fault

Replace the motherboard / system board.

RAM Memory Fault

Reseat the memory sticks.
Replace the memory sticks.
Replace the motherboard / system board.

CPU Processor Fault

Reseat the CPU.
Replace the CPU.
Replace the motherboard / system board.

RAM Not Detected

Install the memory sticks.

Reseat the memory sticks.

Replace the memory sticks.

Replace the motherboard / system board.

Option ROM Fault

Reseat the ROM device.
Replace the ROM device.
Replace the motherboard / system board.

Video Card Fault

Replace the video card.
Replace the motherboard / system board.
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USB Controller Fault

Unplug the USB devices.
Replace the motherboard / system board.

LCD Screen Fault

Reseat the LCD cable.
Replace the LCD screen.
Replace the motherboard / system board.

Hard Drive / Optical Drive Fault

Remove the hard drive and optical drive.

Replace the hard drive and test. Then the optical drive and test.
Replace the failed component.

Replace the motherboard / system board.

Modem Fault

Reseat the modem.
Replace the modem.
Replace the motherboard / system board.

Read Related Articles

Dell Latitude E6320 (P12S001) Display Back Removal & Installation
Dell Latitude E6320 (P12S001) Web Camera Removal & Installation
Dell Latitude E6320 (P12S001) Screen Removal & Installation

Dell Latitude E6320 (P12S001) Display Bezel Removal & Installation
Dell Latitude E6320 (P12S001) Bottom Base Removal & Installation
Dell Latitude E6320 (P12S001) DC Jack Removal & Installation

Topics: Dell Latitude Repair Manuals Dell Laptop Repair Dell Repair Manuals LED POST Codes Latitude E6400
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