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Descripció

 Gràcies als seus panells extremadament prims amb retroiluminació  LED MULTISYNC EA243WMvon NEC té un
disseny elegant i molt modern i unes  funcions dedicades per al seu ús en els entorns d'oficina de les  empreses. 
Sensor de llum ambiental i humana del sensor utilitzat per posar en  pràctica el concepte de producte sostenible i la
capacitat d'ajust  d'altura 130 mm de l'ergonomia s'ha millorat.  A més, la pantalla amb quatre entrades diferents -
Display Port, DVI-D, HDMI i D-Sub - connectivitat versàtil.

 estat
 provat 
  Òptics: petits petits signes  / 
  Tècnicament: adequadament

 lliurament
 Monitor utilitzat com a cable de senyal incl. Descrita.  no inclòs cable d'alimentació i altres cables inclosos

 enviament

 Versandklasse
 4

 característiques generals

 El codi de condició
 A-Ware

 fabricant
 NEC

 model
 MULTISYNC EA243WM
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 color
 gris clar

 ample
 55,6 cm

 profunditat
 23.0 cm

 alçada
 40,9 cm

 pes
 7 kg

 funcions 

 mida de la pantalla
 24 "

 resolució
 1920 × 1200

 La relació d'aspecte
 16:10

 Tipus de monitor
 monitor LCD de matriu activa TFT amb retroiluminació LED de superfície / pantalla mate

 Tipus de panell
 TN (Twisted nemàtic)

 temps de resposta
 5 ms

 contrastar
 1000: 1

 suport de colors
 16,7 milions de colors
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 Freqüència d'actualització (òptima)
 60 Hz

 Característiques del monitor i interfícies

 Característiques del monitor
 altaveu 
  pivot 
  inclinació 
  regulable en alçada 
  orientable 
  El muntatge en paret VESA estàndard de 100 x 100 mm 
  Hub USB integrat

 les interfícies
 4x USB d'alta velocitat 2.0 
  VGA 1x 
  1x DisplayPort 
  1x HDMI 
  auriculars 1x 
  1x línia d'àudio 
  1x DVI-D 
  1x USB 2.0 d'alta velocitat Upstream - Tipus B

 Font d'alimentació i  consum d'energia

 PSU
 internament

 Potència (watts)
 29

 Consum d'energia en espera / repòs (watts)
 0,5

_______________________________________________________________________________________________
__
Herstellerbeschreibung
Dank seines äußerst schmalen Panels mit LED-Hintergrundbeleuchtung  verfügt der MultiSync EA243WMvon NEC über
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ein sehr modernes, schlankes  Design und einen erstklassigen Funktionsumfang für den Einsatz in den  Büro
umgebungen der Unternehmen. Umgebungslichtsensor und Human Sensor  dienen zur Umsetzung des nachhaltigen
Produktkonzept und mit der  Höhenverstellbarkeit um 130mm wurde die Ergonomie verbessert. Darüber  hinaus bietet
der Bildschirm mit vier verschiedenen Eingängen -  DisplayPort, DVI-D, HDMI und D-Sub - vielseitige
Anschlussmöglichkeiten.

Zustand
getestet, gereinigt
Optisch: kaum / wenig Gebrauchsspuren
Technisch: einwandfrei

Lieferumfang
gebrauchter Monitor wie beschrieben inkl. Signalkabel. Netzkabel und sonstige Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

Versand

Versandklasse
4

Allgemeine Merkmale

Condition Code
A-Ware

Hersteller
NEC

Modell
MultiSync EA243WM

Farbe
Hellgrau

Breite
55,6 cm

Tiefe
23,0 cm

Höhe
40,9 cm

Gewicht

Institut Nova Història - www.inh.cat/articles/Monitor-NEC-MultiSync-EA243WM
Pàgina 4 de 6



 
7 kg

Monitoreigenschaften

Display Größe
24"

Auflösung
1920 × 1200

Bildverhältnis
16:10

Monitor-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix mit LED-Hintergrundbeleuchtung und matter Displayoberfläche

Panel-Typ
TN (Twisted Nematic)

Reaktionszeit
5 ms

Kontrast
1000:1

Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben

Bildwiederholungsrate (optimal)
60 Hz

Monitorausstattung und Schnittstellen

Monitorausstattung
Lautsprecher
Pivot
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Neigbar
Höhenverstellbar
Drehbar
Wandmontage 	VESA Standard 100 x 100 mm
integrierter USB-Hub

Schnittstellen
4x Hi-Speed USB 2.0
1x VGA
1x DisplayPort
1x HDMI
1x Kopfhörer
1x Audio Line-In
1x DVI-D
1x Hi-Speed USB 2.0 Upstream - Typ B

Netzteil und Stromverbrauch

Netzteil
Intern

Leistungsaufnahme Betrieb (Watt)
29

Leistungsaufnahme Standby/Ruhezustand (Watt)
0,5
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